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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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(BGP~PEB TACO063 05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislaniska 213
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3889/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy-lnst tut Badawczy na wniosek:

stwierdza, ze wyrdh: vinego typu AGAT CLEAN LED

0 dopuszczenia.

produkowany przez:
w zaktadzie produkeyinym:

spetnia wymagania: 1a Ministra Spraw Wewnegtrznych
7u wyrobéw stuzgcych
‘ne e zdrowia | iycia
vania dopuszezenia tych wyrobdéw do
¥ 85, poz. 553 1 z 2018 v,

Dokumentacja: .
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopu:s' i
2. Sprawozdanie z badan nr 1585/BA/19 z dnia 31.10.

Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

/2018 7 dnia 08.11.2018 r.
r. wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji

Swiadectwo jest wazne pod

artinkiem
w umowie nr 3889/DC BOP-PIB/Z ‘

zawartych

Okres waiznosci $wiadec

DYREKTOR CNBOP-PIB

b TN

d
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

lozefdw, dnia: 28 stycznia 2020 r.
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PoLskir CENTRUK
AKREBYTACSE
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05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3889/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietienia awaryjnego typu AGAT CLEAN LED w odmianach:

DC/D-21/21.08.2018

oprawy z wiasnym zasilaniem:
) ) kod rodsd) barwa | typ Hgcza o
nozwa wersja przesfona Prod. sasilacza | tryb pracy wykon. swiatt 2asila). wymiar
PLX PRW2K
SH oy e
1/2/3/4
e St JENA
AGAT pe-T oW
CLEAN MICRO-P PRW3K-
LED CLASS MICRO-L 1/2/3/4
34 ; /50
PRW4K-
CLASS 1/2/3/4
56 /M
CLASS S . PRWSK-
. 789 | MICRO-PRM SL Y2/3/4
AGAT 50
CLEAN MICRO-PRM SLR ?
LED IS0  PRG2K-
SMOOTH -
Micro-tine SHR 1200%300
PRG3K- | 4500x600
2374 1 goo600
M 600%300
PRG4K-
AGAT
caean w2
- SHM /5M
NO St
FRAME ' PRGSK-
CLASS
LED SHR 1/2/3/4
3-4 SLR N
/5M
SHMR
] UASS | MICRO-PRM SH KRW2K
5-6 MICRO-PRM SL KRW3K
MICRO-PRM SLR
AGAT CLASS Micro-Line SLR KRW4K
CLEAN 7-8-9 Micro-Line SL KRWSK
NO Micro-Line SH
FRAME 150 Micro-Ljne'SHR.;; K RG2K
LED :
SMOOTH
UWAGA! Oprawy z wiasnym zasdamcm mogq by¢ opc;onalnle wyposazone w ukfad grzejny HTR 25, wéwczas na koricu oznaczenia
odmiany wystepuje zapis , TERMOSTAT”.
DYREKTOR CNBOP-PIB
‘» #ﬂ;
w{ ka
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozeféw, dnia: 28 stycznia 202071,
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3889/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do os$wietlenia awaryjnego typu AGAT CLEAN LED w odmianach:

oprawy zasilane centralnie:

nazwa wersja przesfona Kod:s barwa | typ iqcza wymiar
o ) Prod. Swiatta | zasilaj.
AGAT FCT
(1EAN MICRO-PRM
LED CLASS
3-4
CLASS PRWAK-
5-6 1/2/3/4
CLA -
AGAT 7-89 MICRO-PRM
CLEAN MICRO-PRM SLR
LED 1O Micro-Line SLR
SMOOTH
1200x300
1200x600
AGAT 600X600
CLEAN 600%300
NO
FRAME 1/2/3/4
LED e/ 5M
(SN
C;ﬁ;’  PRGSK-
1/2/3/4
CLASS MICRO-PRM SH /oM
5-6 MICRO PRM S KRW2K
AGAT MICRO-PRM SLR KRW3K
CILFAN CLASS Miicro-Line SLR .
NO 789 Micro-Line SL KRwax
FRAME Micro-Line SH KRWSK
LED IS0 Micro-Line SHR
v e . KRG2K
SMOOTH £

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. drinz. Pawetl janik
Iézefow, dnia: 28 stycznia 2020 .
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OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACH

o PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jodzefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3889/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu AGAT CLEAN LED
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 i 3 stronie niniejszego $wiadectwa dopuszczenia.

Typ AGAT CLEAN LED
X - z whasnym zasilaniem
{odmiany w wykonaniach: AT, CT);
Tryb pracy 1 - zasilana ciggle (tryb pracy J);
2 - zespolona zasilana nieciagle
o {tryb pracy C;
- 7o inﬂa zasilana ciagle (tryb pracy 1);
Urzadzenia A - zawiera urzadzenia testujace;

t - z nie wyrnienng lampa/lampami;
atycznego testowania
zgodne 2 IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T
(dot. wytgcznie opraw w wykonaniu CT);

. 60 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
czasu pracy awaryjnej;
azonych w HTR25); |

Znamionowy czas pracy awaryjnej

nie dotyczy
(parametr systemow zasilania)

Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50 Hz; 230 V OC; 230V AC 50 Hz;
Klasa ochrony przed poraze i :
elektrycznym
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pyh
clat statych i wody

Zrodio $wiatta

Czas fadowania akumulatora ’ prié%}aczajacy 24 h

Sygnalizacja fadowania akumulatora tak - dioda LED

Przystosowana do piktogramow
Sposéh zamocowania
Powierzchnia montazowa
(zgodnic z normg PN EN 60598-1)
Warunki stosowania

{zgodnie z norma PN-EN 60598-1) ‘ 7
Materiat obudowy metal (korpus), tworzywo sztuczne {przestona)

Oprawy z wiasnym zasilaniem w wykonaniu CT sq przeznaczone do Systemdw automatycznego testowania zgodnie z normg
PN-EN 62034:2012.
WARUNKI DODATKOWE | &
Zgodnie z § 17 rozporz

ierzchnie normalnie paine

 normalnego stosowania <,

VAGI:
enia Minist

wyrobdw stuiacych zapew Hu hezpieczefistwa zdroWra 12 8 taky
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania { , 2 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)
wyrdh powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerern niniejszego $wiadectwa.
W procesie dopuszczenia zastosowarno nastepujgce wydania norm: :

PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC: 201 6-07+AC:2016-11,"

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.
DYREKTOR CNBOP-PIB
% é‘,ﬁ}w‘i €£.
st. bryg. drmz Pawef]amk
Jozetow, dnia: 28 stycznia 2020 r.
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