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AKREDYTACJI

im. Jozefa Tuliszkowskiego

ceRTYFICACA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislainska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3918/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy-Instytut Badawczy na wniosek:

Luxiona Poland S.A.
Jacentow 167
27-580 Sadowie

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu RUBIN CLEAN LED
Odmiany oprawy zostafy podane na 2 i 3 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: Luxiona Poland S.A.
Jacentéw 167
27-580 Sadowie

w zaktadzie produkcyjnym: Luxiona Poland S.A.
Jacentow 167
27-580 Sadowie

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu. bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, a. takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4954/2018 z dnia 08.11.2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 1587/BA/19 z dnia 22.01.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoridow Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod  warunkiem przestrzegania  przez wnioskodawce wymagar zawartych
w umowie nr 3918/DC/CNBOP-PIB/2020. :
Okres waznosci Swiadectwa: od 28.02.2020 . do 27.02.2025 r.

it Ay~

DYREKTOR CNBOP-PIB

Wou b
st. bryg. dr inz. Pawet Janik '

Jozefédw, dnia: 28 lutego 2020 .
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CNBOP-PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3918/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do odwietlenia awaryjnego typu RUBIN CLEAN LED w odmianach:

oprawy z wlasnym zasilaniem:

< wyposaz.
ke .
nazwa wersja przestona o ro{izu} dodatk. IP. auFano tryb pracy | wykon. ?arwa e zfq;za biposzereg
Prod. zasilacza 3 mia [h} swiatfa |  zasilaj. gabarytowy
(opcja)
PLX PRW2K-
55” 1/2/3/4
t , /5M
RUBIN i PC-T
CLEAN MICRO-PRM PRW3K-
LED CLASS MICRO-Line 1/2/3/4
3-4 SHM /5M
SLM PRWAK- 610x310
CLASS SHR 1/2/3/4 620x620
56 SLR ; /50 1210x310
SHMR 1220x620
CLASS | MICRO-PRM SH PRWSK-
RUBIN 7-8-9 MICRO-PRM SL 1//25/;/4
CLEAN MICRO-PRM SLR
LED 1SO Micro-Line SLR PRG2K-
SMOOTH Micro-Line SL 1/2/3/4
Micro tine SH /5M
Micro-Line SHR » 1 ; - 230 PREIK-
iX P65 840 1/2/3/4
EDD CMW 3 o G
940 /5M
RUBIN : PRG4K-
CLEAN 1/2/3/4
SHM /5M
ND SLM
FRAME CLASS SHR PRGSK-
LED 1/2/3/4
3-4 SLR /5M
2 i 1200x300
: CLASS MICRO-PRM SH KRW2K 600:600
5-6 MICRO-PRM SL
KRW3K
MICRO-PRM SLR 1200x500
RUBIN CLASS Micro-Line SLR KRW4K
CLEAN 7-8-9 Micro-Line SL KRWS5K
NO Micro-Line SH
FRAME IS0 Micro-Line SHR — KRG2K
LED : : KRG3K
SMOOTH 3 i
KRG5K

UWAGA! Oprawy z wiasnym zasilaniem mogq by¢ opcjenainie wyposazone w uktad grzejny HTR 25, wowczas na koricu oznaczenia
odmiany wystepuje zapis , TERMOSTAT”. .

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jualt,

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 28 lutego 2020 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3918/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu RUBIN CLEAN LED w odmianach:

CNBOP LT

oprawy zasilane centralnie:

g WYDOSGZ'.
nazwa wersja przesfona hod mfjm‘, dodatk. P wykon, ?era typ zf_qc.za fyposzerey
Prod. zasilacza ; swiatta zasilaj. gabarytowy
{opgia)
PLX -
i" PRW2K-
- 1/2/3/4/
e MIC:((;TPRM 2N
CLEAN = gl
LED MICRO-Line PRW3K-
CLASS 3- SHM 1/2/3/4f
4 SLM 5M
SHR : PRWAK- 610x310
CLASS 5- SLR 1/2/3/a/ 620x620
6 SHMR 5M 1210x310
MICRO-PRM SH 1220x620
CLASS 7- MICRO-PRM SL PRWSK-
RUBIN 89 MICRO-PRM SLR 1/2/3/4/
CLEAN Micro-Line SLR ELL
LED 150 Micro-Line SL PRG2K-
SMOOTH Micro Line SH 1/2/3/4f
Micro-Line SHR 5M
830 PRG3K-
E - CB-ST
B £DD cmw JIIEBST  colamy (SR SA0 T 2578/
. 940 5M
RUBIN PRGAK-
CLEAN 1/2/3/4/
NO 2 SHM 5M
FRAME SLM
PRGSK-
LED o
CLASS 3 SHR 1/2/3/4/
4 SLR oM
SHMR 600x600
CLASS 5- MICRO-PRM SH KRW2K 1200x300
6 MICRO-PRM 5L kRwak | 1200x600
RUBIN MICRO-PRM SLR
CLEAN CLASS 7- Micro-Line SLR KRW4K
NO 8-9 Micro-Line SL KRWSK
Micro-Line SH =
FRAME
s 150 Micro-Lirie SHR ' KREEK
SMOOTH = : i KRG3K
' KRGAK
KRG5K
DYREKTOR CNBOP-PIB
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
i Jozeféw, dnia: 28 lutego 2020 .
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{}{} im. Jozefa Tuliszkowskiego

ceRIKAGs PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3918/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu RUBIN CLEAN LED
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 i 3 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenia.

Typ RUBIN.CLEAN LED
Z -zasilana centralnie X - z whasnym zasilaniem
(odmiany.w wykonaniach: CB-ST, CB-ADN); {odmiany w wykonaniach: AT, CT);
Tryb pracy 0 —zasilana nieciagle; 0 =zasilana nieciagle (tryb pracy C);
1 —zasilana ciagle; 1 —zasilana ciggle (tryb pracy J);
Urzadzenia ) A - zawiera urzadzenia testujace;
E - z nie wymienng lampa/lampami;
E - z nie wymienng lampa/lampami; F - urzadzenie automatycznego testowania

zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T
(dot. wytgcznie opraw w wykonaniu AT);
Znamicnowy czas pracy awaryjnej e datvezy 60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
(parametr systemow zasilania) - L20. s Sadihuggasy pracy awanyinej;
(nie dotyczy opraw wyposazonych w HTR25);

Znamionowe napiecie zasilania 230V AC 50 Hz; 230 V DC; 230V AC 50 Hz;

Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pytu,

ciat statych i wody |65

Zrédto $wiatta : modut LED

Czas tadowania akumulatora nie dotyczy e laczaiacy 24 h
(parametr systemow zasilania) b ik

Sygnalizacja tadowania akumulatora nie dotyczy tak —dioda LED

(funkgja systemow zasilania)
Przystosowana do piktogramow hie
Sposdb zamocowania nabudowywana

Powierzchnia montazowa
{zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy metal (korpus), tworzywo sztuczne (przesiona)
Oprawy z wtasnym zasilaniem sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2012.

WARUNK! DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)
wyrob powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopgsz,czalgcej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce’s ‘Wydania norm
- PN-EN 60558-2-22:2015-01+AC1:2015- 1071/(_' 2016- 07+AC 2016- 11

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.
DYREKTOR CNBOP-PIB

Joualy

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

e
?

Jézeféw, dnia: 28 lutego 2020 r.
Strona 4/4

DC/D-21/21.08.2018




