PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 7
sz OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) =@=
i:i im. Jézefa Tuliszkowskiego sy
¥ , CNROP-PTR
cEATYHRAGA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  Acos3 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislarska 213
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3945/2020
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy-Instytut Badawczy na wniosek:
I_.uuloné poland's.A.
Jacentéw 167
27-580 Sadowie
stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu RUBIN LOOK LED
COMPACT
Wykaz odmianiprzedmiotowego wyrobu zawarte naistronie 2 niniejszeqo dokumentu.
produkowany przez: Luxiona Poland S.A.
Jacentow 167
27-580 Sadowie
w zaktadzie produkcyjnym: Luxiona Poland S.A.
Jacentow 167
27-580 Sadowie
spetnia wymagania: g ' pkt. : 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

" Administraciji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych

zapewnieniu hezpleczeﬁstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

~ mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
'(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja: :
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenla wyrobu nr 5098/2019 z dnia 22.02.2019 .

2. Sprawozdanie z badan nr 1882/BA/19 z dnia 06.03. 2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

7 art nk rzeg%{na przez wnioskodawce ‘wymagan zawartych
BOP PIBy :

Swiadectwo jest w.
w umowie nr 3945/DC
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v

Okres waznosci éwiadectwa: od 31.03.2020 r. do 30.03.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. P?et.lamk

DC/D-21/21.08.2018

Jozeféw, dnia: 31 marca 2020 r.
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im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3945/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietle aryjnego ty, UIN LOOK LED COMPACT:
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05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3945/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu RUBIN LOOK LED COMPACT
Wykaz odmian przedmnotowego wyrobu zawarto na.stronie 2 niniejszego dokumentu.

RUBIN LOOK LED COMPACT 9]

Typ &
F -nsilana centralnie; X —z witasnym zasilaniem; J

Tryb pracy W 0- zasil;_ma me_aagle; 1
1 - zasilana ciagle; i Zasnan? cmgle_; ; |

e : 2 —zespolona zasilana nieciggle; |

Urzadzenia A — zawiera urzadzenia testujgce; i
[

E - z niewymienialng lampa;
F=urzadzenie automatycznego I
gl P 3 testowania zgodne z |EC 61347-2-7 \
. s oznaczane EL-T; |

nie dotyczy

A r'iié'u-fymienialnq lampg;

Znamionowy Czas pracy awaryjnej LR |
" (parametr systemow zasilania) BOCTNa) |
Znamionowe napigcie zasilania, g 230 V AC 50 Hz; 220-240 V DC; 230 V AC 50 Hz
Klasa ochrony przed porazeniem pradem :
elektrvcznym
IP
ciat statych i wody 2
Zrodto swiatta modut LED
Czas tadowania akumulatora nie dotyczy e TR
R R TS etr systemow zasilania) L€ PRZBRIACTACY
Sygnalizacja tadowania akumulag £ da ;
= il temow zasilania) Jly dioda LED
Przystosowana do piktogramow nie
Sposob zamocowania nabudowywana
Powierzchnia montazowa ]
wierzchnie normalnie palne
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1) P P
Warunki stosowania L
do normalnego stosowania
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1) g
Materiat obudowy : metal, tworzywo sztuczne
Oprawy z wiasnym zasilaniem w wykonaniu AT, CT sq przemaczohe do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq

PN-EN 62034:2012.

WARUNKI DODATKOWE | U
Zgodnie z § 17 rozporzg
wyrobow stuzacych zape

tréej: z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
td‘rowa i zycia-oraz mienia, a takze zasad wydawania

eniu bez

p w Chl
ec

dopuszczenia tych wyrobéw, do 1 2 z 2010 r.,/Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)
wyréb powinien by¢ oznakowany znaklem jednostkl dopuszczajace) i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11,

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.
DYREKTOR CNBOP-PIB
st. bryg. dr inz. Patvet Janik

J6zefow, dnia: 31 marca 2020 r.
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