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Nr 513812023
Na podstawie art.7 ust.2 ustawy zdnia24 sierpnia I99lr' o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze ochrony PrzeciwpoŻarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

Luxiona Poland S.A.
ul. Jacentów 157
27-S8O Sadowie

stwierdza, że wyrób oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego tYpu x-LlNE PRo LED
Wykaz odmion przedmiotowego wyrobu zawarto no stronie 2 ninieiszego dokumentu.

produkowany przez: Luxiona Poland S.A.
ul. Jacentów 167
27-580 Sadowie

w zakładzie produ kcyjnym Luxiona Poland 5.A.
u|. Jacentów 167
27-58O Sadowie

spełnia wymagania: pk. t3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracii z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wYdawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z2OL8 r. po2.984,

22022 r. poz.2282l

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6828/2023 zdnia 13.02.2023 r.

2' Sprawozdanie z badań nr 1003/BA/23 z dnia 2t'09'2023 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji

Alarmu Pożaru iAutomatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

w umowie nr 5138 / DCICN BOP-Pl 8/2023.

okres ważności świadectwa od 25.L0.2O23 r. do 24.LO.2O28 r

DYREKTOR CNBOP-PIB

)]ru,ą
wz' Zastępca Dyrekt ds. Certyfikacji i Dopu

St. bryg' dr hab. inż. J

DCID-2L/24.1r.2022

k Zboina
Józefów, dnia: 25 października 2023 r
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śwlłoEcTwo DoPUszczEN tA
Nr 5138 /2023

DANE TECHNlcZNE lDENTYFIKUjĄcE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego tYpu x-tlNE PRo LED w odmianach:

* w oprowie do oświetlenia mieszoneqo pojaWiq się dwo oznoczenio strumienio (np.2uD/3O00), pielwsze od lewej oznaczenie dopowiado strumieniowi kierowonemuw półprzestrzeń dolnq o druqie dotyczy strumienia kierowoneqo w pÓłprzestneń górnq 1oznaienio strumieni świettnych nie odpowiodojq rzeczywistym wortościqstrumienio podanego w lumenoch)
** w oprowie do oświetlenia mieszdnego pojowiq się dwo oznoczenia klosza (np. Pu/Pu-T), pierwsze od lewej oznaczenie dotyczy kloszo Żamontowonego w kierunkupólprzestrzeni dolnej o drugie dotyczy kloszo zomontowonego w kierunku pÓłprzestrzeni górnej
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DYREKToR cNBoP-PTĘ

-zD',u /

wz' Zastępca Dyrekt{ra dS. certyfikacji i Do
st. bryg. dr hab' inż. 

/acek 
Zboina

Nozwo Oznoczenie
strumienia Typ klosza Rodzai

zosiloeo Kolor
Autonomlo
itryb pracy Wkononie

Dodatkowe
komponenty Ra Tb Line

Długość
oprow

X.LI NE

PRO

X-LI NE

PRO
COMPACT

2000+8000*

MtcRo-
PRMł|

PLX* *

LoUVERłł

PLX.T* *

E

EDD

E-MS

EDD-MS

EDD-

WIRELESS

1+100

1J

3J

1C

3C

AT PIR

MWS

8
9

27+65
LINE

300MM+
6000MM

X-LINE
PRO

X.LINE

PRO
COMPACT

2000+8000*

MtcRo-
PRM'*

PLX**

LOUVER* *

PLX-TX *

E

EDD

E.MS

EDD.MS

EDD.
WIRELESS

1+100

CB-ST

CB.TM-AM 01

cB soAM-o1

*
MWS

8

9
27+65

LIN E

300MM+
6000MM

DC/D-Ż1'/24'1'I.2022
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

i m. Jozefa Tu I iszkowskiego

PAŃSTWoWY |NSTYTUT BADAW czY
05-420 Józefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 5138 /2023

DANE TECHNlcZN E lDENTYFl KUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awary|nego typu x-LlNE PRo LED

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zaworto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Tryb pracy

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z $ 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r' w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iŻYciaoraz mienia, atakże zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do uŹytkowania (Dz. U' nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z }OLo t. nr 85, poz' 553, z 20L8 r. poz' 984,
z 202Ż r. poz' 2282| wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego
świadectwa.

W procesie dopuszczenio zostosowono następujqce
- P N -E N 60598-2-22 : 20L5-01+AC 1 : 20 1" 5- 10+AC:
- P N - E N 605 98- 1 : 202 1-07

DYREKTOR CNBOP-

j'!rvu
Wz' ZaStępca Dyre ds. Certyfikacji i Dopu
st' bryg. dr hab. inż.

X-LINE PRO LED
Tvp

Z - zasilana centralnie X-zwłasnymzasilaniem

1 - zasilana ciągle
2-zes e

1 - zasilana ciągle
na zasilana nieci

U rządzenia nie dotyczy
A - zawiera urządzenia testujące

F urządzenie automatycznego testowania
zgodne z lEC6L347-Z-7, oznaczane EL-T

Znamionowy czas pracy awaryJnei nie dotyczy
(parametr systemów zasilania)

60
180

1
J

godzina
godz ny

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50 Hz
220 V DC

230 V AC 50 Hz

Klasa ochrony przed porażeniem prądem

stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,
ci ał tP40

światła modut LED

Czas ładowania akumulatora nie dotyczy
zasila n ia )

nie przekraczający 24 h

Sygnalizacja ładowania akumulatora nie dotyczy
zasilania tak - dioda LED

do ow nre
zamocowania zwreszanana

Powierzchnia montażowa
rez PN-EN powienchnie normalnie palne

Warunki stosowania
zn PN.EN do normalnego stosowania

Materiał obudowy tworzywo sztuczne, metal
oprawy z włosnym zasiloniem sq przeznoczone do systemów automotycznego testowanio zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.

DC/D-2L/24.11,.2022

ek Zboina

]ózefów, dnia: 25 października 2023 r
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